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GRUPOS DE PRESIÓN/PRESSURE GROUPS/GROUPES DE PRESSION

DIMENSIONES / DIMENSIONS (MM)

Modelo       Potencia  
P2                                                 

Tensión
I 

(A)

Altura manométrica  
Height / Hateur (m)

Caudal (l/h) 
Flow / Débit

Peso                
Model Voltage Weight  

Modèle kW HP 1~ 50Hz min. max. max. min. Poids
GP - BM 83/AQUACONTROL-MC 0,55 0,75 230 V 4 10 35 4700 800 14 kg
GP - BM 104/AQUACONTROL-MC 0,75 1 230 V 5 10 45 5000 500 14,4 kg
GP - BM 135/AQUACONTROL-MC 0,95 1,3 230 V 6 10 55 5200 1800 15,4 kg
GP - JET 100/AQUACONTROL-MC 0,75 1 230 V 4,5 10 55 3000 200 16,4 kg
GP - JET 150/AQUACONTROL-MC 1,1 1,5 230 V 8 10 60 4000 700 33,4 kg
GP - DJ 100/AQUACONTROL-MC 0,75 1 230 V 4 10 40 2100 100 18,8 kg
GP - DJ 150/AQUACONTROL-MC 1,1 1,5 230 V 9,5 20 50 3000 300 32,2 kg
GP - JETINOX 100/AQUACONTROL-MC 0,75 1 230 V 4,5 10 45 3300 200 12,4 kg
GP - CM 100/AQUACONTROL-MC 0,75 1 230 V 5,5 10 30 6600 500 15,4 kg
GP - PE 50/AQUACONTROL-MC 0,37 0,5 230 V 2 5 35 2000 150 6,9 kg
GP - PE 100/AQUACONTROL-MC 0,75 1 230 V 5 5 65 2600 150 11,9 kg

GP - BM/AQUACONTROL-MC

Grupos de presión ideales para viviendas domésticas 
y riegos por aspersión.

  APLICACIONES

Pressure groups recommended for domestic housing 
and sprinkler irrigations.

  APPLICATIONS

Groupes de pression appropriés pour demeures 
domestiques et irrigation par aspersion.

  APPLICATIONS

GP - JET/AQUACONTROL-MC GP - DJ/AQUACONTROL-MC GP - JETINOX/AQUACONTROL-MC

GP - PE/AQUACONTROL-MC GP - CM/AQUACONTROL-MC
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