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Guante tipo conductor flor vacuno 
amarillo con ribete.

788L
DESCRIPCIÓN:
Guante tipo conductor flor vacuno amarillo con ribete rojo y 
con protección a riesgos mecánicos. Un perfecto equilibrio 
entre confort y resistencia, que permite tener un excelente 
tacto a la vez que una gran resistencia a la abrasión y una 
gran dexteridad.

EPI, Categoría II. Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado 
por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 
2016/425 sobre EPI y la norma armonizada:
EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Valores de rendimiento:

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
    Guante tipo conductor fabricado con piel flor vacuno en 
color amarillo y de excelente calidad.
    La piel flor vacuno otorga al guante una excelente resisten-
cia a la abrasión y al desgarro.
    Mayor durabilidad y destreza.
    Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros productos quími-
cos prohibidos por la ley Alemana, por lo que protegen la 
salud del usuario y el medio ambiente.
    Fabricado bajo el sistema de gestión de calidad 
ISO:9001-2008.
    Calidad constante en la piel.
    Ribete de lona de algodón 100% en color rojo.
    Costuras en poliéster mate.

    Manipulación General.
    Riesgos Mecánicos.
    Cadenas de montaje.
    Automoción.
    Electrodomésticos.
    Industria naval.
    Muebles.
    Servicios públicos.
    Ferrocarriles.
    Agricultura.
    Construcción.

12 pares / bolsa (unidad mínima de venta). 
120 pares / caja. 
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MARCADO:

MARCADO CE:

EMBALAJE:

TALLAS COMERCIALIZADAS:

USO DESTINADO A:

COMPRUEBE SU TALLA EN CATÁLOGO:

Mida su mano donde se indica en la siguiente 
imagen.

El resultado en cm corresponde 
al número de su talla. 

(P.ej. si el resultado de la medida es 9 cm, 
le corresponde la talla 9).

6 7 8 9 10 11

EN 388:16
   2132X

AMARILLO


